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Marcadores para fios e cabos

MATERIAL Poliuretano (PUR)

Temp. de Trabalho -25 °C a +105 °C

Flamabilidade UL94 V0 (3mm)

A TAGPU é um marcador de cabos especialmente projetado 
para identificar fios e cabos já instalados e conectados sem 
a necessidade de usar uma abraçadeira. Os marcadores são 
enrolados em cabos e fios de 2,8 a 35mm, onde é necessária 
uma marcação permanentemente legível e resistente a UV. Os 
marcadores de cabos são fabricados em poliuretano robusto 
e flexível e são especialmente indicados para ambientes 
desafiadores. O material é adequado para impressão em 
impressoras de transferência térmica. Imprima com a linha 
premium de impressoras de transferência térmica e ribbons da 
HellermannTyton.

Características e Vantagens
• Usada sem abraçadeiras - economia de tempo e custo;
• Estabilizada a UV;
• Resistente e flexível;
• Impressão por transferência térmica;
• Disponível em várias cores;
• Livre de halogênio;
• Para cabos e mangueiras já instalados;
• Fornecidas em rolos;
• Impressas com as impressoras de transferência térmica TT431 e 

TT4030 da HellermannTyton.

Tags de identificação

TAGPU - marcador de cabos especialmente desenvolvido para o setor de energia 
solar.

TAGPU - Tiptags resistentes a UV

REF.
Comp.

(L)
Comp.

(L2)
Largura

(W)
Ø Mín
Aplica.

Ø Máx
Aplica. UNS

TAGPU12X74-LOOP

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 556-80587

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 556-80586

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 556-80585

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 556-80584

TAGPU18X124-LOOP
124,0 40,0 18,0 4,0 35,0 556-80589

124,0 40,0 18,0 4,0 35,0 556-80588
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

REF.
Material 

Recomendado Cor
Largura

(W) Emb. UNS

TTRHTWH 100MM TAGPU Branco (WH) 100,0 300 m 556-00211

TTRHTBK 100MM TAGPU Preto (BK) 100,0 300 m 556-00210
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.


